KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie izolacji pionowej $ciany piwnicznej
ADRES INWESTYCJI:  87-100 Torun ul. Szosa Chetmirska 224/226

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Torun dziatajgca poprzez Zespo6t Szkot
Muzycznych im. Karola Szymanowskiego

ADRES INWESTORA: 87-100 Torun ul. Szosa Chetminska 224/226
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Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5472 Uzytkownik: Filtom



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1] KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
0815-02 | dla pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
2,36 * 1,00 + 1,00 * 0,50 m2 2,860
RAZEM 2,860
2| KNR 2-31 | Rozbiérka nawierzchnii z kostki brukowej betonowej m2
0511-01 grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej
analogia
2,90 * 2,00 m2 5,800
RAZEM 5,800
3] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
5,26 + 1,50 + 1,36 + 1,00 m 9,120
RAZEM 9,120
4| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
0104-02 | istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. 11l
5,26 * 1,80 * 2,70 m3 25,564
RAZEM 25,564
5| KNR0-23 | Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie i zmycie m2
2611-01
5,26 * 2,70 + 2,50 m2 16,702
RAZEM 16,702
6| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
5,26 * 2,70 + 2,50 m2 16,702
RAZEM 16,702
7| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
0603-10 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
5,26 * 2,70 + 2,50 m2 16,702
RAZEM 16,702
8| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z styroduru pionowe m2
0609-11 na zaprawie z siatkg (mury piwniczne - od poziomu gruntu
W dét na diugosci odkrytej sciany)
(5,26 +1,50) * 1,50 m2 10,140
RAZEM 10,140
9| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe s$cian fundamentowych z folii kubetkowej [ m2
0207-01 bez gruntowania powierzchni
9,85* 1,50+ 0,50 * 1,20 * 4 m2 17,175
RAZEM 17,175
10| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych w | m3
0320-0101 | gruntach kat.I-Il; gteboko$é do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
5,26 * 1,80 * 2,70 m3 25,564
RAZEM 25,564
11| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie m3
0236-03 | kat. I-llI
5,26 * 1,80 * 2,70 m3 25,564
RAZEM 25,564
12| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
0105-03 | cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2,86 + 5,80 m2 8,660
RAZEM 8,660
13| KNR2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV
5,70 m 5,700
RAZEM 5,700
14| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
5,70*0,10* 0,30 + 5,70 * 0,10 * 0,15 m3 0,257
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,257,
15| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
5,70 m 5,700
RAZEM 5,700
16| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
2,86 + 5,80 m2 8,660
RAZEM 8,660
17| KNR 4-01 [ Usuniecie z terenu budowy materiatéw z rozbidrki m3
0106-04
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
18] KNR 4-04 [ Transport materiatéw z rozbiorki z terenu rozbidrki przy m3
1101-03 | recznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
dostawczym na odlegtos$é do 1 km
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
19| KNR 4-04 | Transport materiatéw z rozbiorki z terenu rozbiorki przy m3
1101-06 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnoé¢ = 5
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
20| Kalkulacja | Koszty utylizacji materiatéw z rozbiorki m3
indywidualna
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
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Kosztorys

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5472 Uzytkownik: Filtom

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady ﬁodsrit R
KOSZTORYS:
1| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek | m2 2,860 0,000
0815-02 przystankowych i przejs¢ dla
pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
przedmiar = 2,860 m2
~R --
1* 999 robocizna r-g 0,3572 0,000 0,00
0,1249 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2| KNR 2-31 | Rozbidérka nawierzchnii z kostki m2 5,800 0,000
0511-01 brukowej betonowej grubo$é¢ 6 cm
analogia na podsypce piaskowej
przedmiar = 5,800 m2
R -
1% 999 robocizna r-g 1,2634 0,000 0,00
1,0891*0,2 = 0,21782 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na m 9,120 0,000
0814-01 podsypce piaskowe;j
przedmiar = 9,120 m
R -
1* 999 robocizna r-g 0,4332 0,000 0,00
0,0475 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych m3 25,564 0,000
0104-02 przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentéw o
gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
I
przedmiar = 25,564 m3
R -
1* 999 robocizna r-g 107,3688 0,000 0,00
4,2 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - | m2 16,702 0,000
2611-01 oczyszczenie i zmycie
przedmiar = 16,702 m2
=R ==
1* 999 robocizna r-g 4,5429 0,000 0,00
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5472 Uzytkownik: Filtom

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady lj(e%snz't R M S
6 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 16,702 0,000
0603-09 powtokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
przedmiar = 16,702 m2
R -
1 999 robocizna r-g 1,8289 0,000 0,00
0,1095 r-g/m2
M -
2* | 2301499 | roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 5,8457 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3*| 2301499 | roztwdr asfaltowy do izolacji kg 6,6808 0,000 0,00
0,4 kg/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
S -
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0184 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7|1 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 16,702 0,000
0603-10 powtokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
przedmiar = 16,702 m2
- -
1* 999 robocizna r-g 0,8384 0,000 0,00
0,0502 r-g/m2
—-M -
2* | 2301499 | roztwdr asfaltowy do izolaciji kg 6,6808 0,000 0,00
0,4 kg/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
S -
4* 39599 Srodek transportowy m-g 0,0100 0,000 0,00
0,0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR 2-02 | Izolacje cieplnei m2 10,140 0,000
0609-11 przeciwdzwiekowe z styroduru
pionowe na zaprawie z siatkg
(mury piwniczne - od poziomu
gruntu w dét na dlugosci odkrytej
Sciany)
przedmiar = 10,140 m2
~R -
1* 999 robocizna r-g 7,4377 0,000 0,00
0,7335 r-g/m2
M -
2* | 1562699 | styrodur gr 10 cm m2 10,6470 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3*| 1331799 | siatka z widkna szklanego m2 10,5456 0,000 0,00
1,04 m2/m2
4*| 2380806 |zaprawa cementowa M 50 m3 0,1217 0,000 0,00
0,012 m3/m2
5*| 0000000 | materialty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5472 Uzytkownik: Filtom

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
-y
6* 34000 wycigg m-g 0,2434 0,000 0,00
0,024 m-g/m2
7* 39599 $rodek transportowy m-g 0,0659 0,000 0,00
0,0065 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian m2 17,175 0,000
0207-01 fundamentowych z folii
kubetkowej bez gruntowania
powierzchni
przedmiar = 17,175 m2
-R -
1* 999 robocizna r-g 1,1507 0,000 0,00
0,067 r-g/m2
—-M --
2* | 1560340 | folia kubetkowa m2 18,8925 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M2) % 0,000 0,00
8%
4* listwa wykonczeniowa folii m 18,8925 0,000 0,00
kubetkowej
1,10 m/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych | m3 25,564 0,000
0320-0101 | o $cianach pionowych w gruntach
kat.I-l; gtebokos¢ do 1.5 m,
szerokos$¢ 0.8-1.5m
przedmiar = 25,564 m3
s Rlss
1* 999 robocizna r-g 22,4605 0,000 0,00
0,8786 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11| KNR 2-01 [ Zageszczenie nasypow m3 25,564 0,000
0236-03 | zageszczarkami; grunty sypkie
kat. I-ll
przedmiar = 25,564 m3
R -
1* 999 robocizna r-g 2,6126 0,000 0,00
0,1022 r-g/m3
S -
2" 12522 zageszczarka wibracyjna m-g 0,7925 0,000 0,00
spalinowa 100 m3/h
0,031 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z m2 8,660 0,000
0105-03 | zageszczeniem mechanicznym - 3
cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu
przedmiar = 8,660 m2
- R -
-6-



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :;ods:t R M S
1* 999 robocizna r-g 0,4139 0,000 0,00
0,0478 r-g/m2
—-M -
2*| 1601899 | piasek m3 0,3204 0,000 0,00
0,037 m3/m2
3*| 3930000 | woda z rurociggu m3 0,0156 0,000 0,00
0,0018 m3/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
s S
5* 12111 walec statyczny samojezdny 4-6t | m-g 0,0121 0,000 0,00
0,0014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy m 5,700 0,000
0401-02 kraweznikowe o wymiarach 20x20
cm w gruncie kat.llI-1V
przedmiar = 5,700 m
—-R -
1* 999 robocizna r-g 0,8487 0,000 0,00
0,1489 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z | m3 0,257 0,000
0402-04 oporem
przedmiar = 0,257 m3
R -
1* 999 robocizna r-g 2,3181 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M -
2*| 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0,0103 0,000 0,00
kl.1I
0,04 m3/m3
3*| 1601899 | piasek m3 0,0694 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4*| 3930000 [|woda m3 0,1208 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od % 0,000 0,00
M2+M3+M4)
0,5%
6*| 2370699 | mieszanka betonowa m3 0,2673 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach m 5,700 0,000
0407-05 | 30x8 cm na podsypce cementowo
-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa
przedmiar = 5,700 m
-R -
T 999 robocizna r-g 1,5795 0,000 0,00
0,2771 r-g/m
—-M -
2* | 2220802 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 5,8140 0,000 0,00
1,02 m/m
-7-
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5472 Uzytkownik: Filtom

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakiady jedn. R M S
3*| 1601899 | piasek m3 0,0314 0,000 0,00
0,0055 m3/m
4* | 1700301 cement portlandzki zwykty bez t 0,0091 0,000 0,00
dodatkéw 35
0,0016 t/m
5*| 3930000 |woda m3 0,0080 0,000 0,00
0,0014 m3/m
6* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 8,660 0,000
0511-02 betonowej o grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 8,660 m2
=R ==
1* 999 robocizna r-g 10,6882 0,000 0,00
1,2342 r-g/m2
M -
2% | 2222101 kostka brukowa 6 cm szara (50% | m2 4,4383 0,000 0,00
z odzysku)
1,025*50% = 0,5125 m2/m2
3*| 1601899 | piasek m3 0,6824 0,000 0,00
0,0788 m3/m2
4* | 1700399 | cement portlandzki zwykly bez t 0,1013 0,000 0,00
dodatkow "35"
0,0117 t/m2
5*| 3930000 |woda m3 0,2252 0,000 0,00
0,026 m3/m2
6*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
Qe
7* 45100 wibrator powierzchniowy m-g 1,1258 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
8* 75200 pita do ciecia kostki m-g 0,2165 0,000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17 | KNR 4-01 | Usunigcie z terenu budowy m3 0,540 0,000
0106-04 materiatéw z rozbiorki
przedmiar = 0,540 m3
R -
1* 999 robocizna r-g 2,4516 0,000 0,00
4,54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 | KNR 4-04 | Transport materiatow z rozbidrki z | m3 0,540 0,000
1101-03 | terenu rozbidrki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem dostawczym na
odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 0,540 m3
s R s
1* 999 robocizna r-g 0,6804 0,000 0,00
1,26 r-g/m3
== G
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :é%srit R M S
2* 39511 srodek transportowy m-g 0,6005 0,000 0,00
1,112 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19| KNR 4-04 | Transport materiatow z rozbiérki z | m3 0,540 0,000
1101-06 | terenu rozbidrki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem dostawczym -
dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
przedmiar = 0,540 m3
S -
1* 39511 srodek transportowy m-g 0,5508 0,000 0,00
0,204 *5 =1,02 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20 | Kalkulacja | Koszty utylizacji materiatow z m3 0,540 0,000
indywidualna | rozbiorki
przedmiar = 0,540 m3
M -
1* koszty obstugi wysypiska m3 0,5400 0,000 0,00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materialy Sprzet
Razem koszty bezposred 0,00
nie
Koszty zakupu [Kz] 0% 0,00
RAZEM 0,00
Koszty posrednie [Kp] 0% 0,00
R+0%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 zt
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